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Raport preliminar privind 
calitatea aerului in judeţul 

Iaşi -2022

Galea TEMNEANU 

aprilie  2023

Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Iaşi 



Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările 
şi completările ulterioare, art . 63 al (1)

Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului 

organizată la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti 

pune la dispoziţia publicului, anual, până la data de 30 martie, 

raportul privind calitatea aerului înconjurător pentru anul anterior, 

cu referire la toţi poluanţii care intră sub incidenţa prezentei legi.
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Staţia automată de 

monitorizare
Poluanți monitorizați Parametrii meteo

IS-1

Podu de Piatră

stație de trafic

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 

gravimetric, PM10*auto Derenda, 

PM2.5*auto Derenda, Benzen, 

Toluen, Etilbenzen, o, m, p –

Xilen.

-

IS-2 

Decebal Cantemir

stație de fond urban

SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 

gravimetric, PM2.5 gravimetric, 

PM10*auto Derenda, PM2.5*auto 

Derenda, Pb, Ni, Cd (din PM10), 

Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, 

p – Xilen

direcție şi viteză vânt, 

temperatură, presiune, radiaţie 

solară, umiditate relativă, 

precipitaţii

IS-3 

Oancea Tătăraşi

stație industrială

SO2, NO, NO2, NOx, PM10 

automat
-

IS-4 

Aroneanu

stație de fond rural

SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,  

PM10 gravimetric, PM10*auto 

Derenda, PM*2.5auto Derenda

direcție şi viteză vânt, 

temperatură, presiune, radiaţie 

solară, umiditate relativă, 

precipitaţii

IS-5

Tomeşti

stație de fond suburban

SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, 

PM10 gravimetric, PM10auto* 

Derenda, PM2.5auto* Derenda

-

IS-6 

Bosia Ungheni

stație de fond rural

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 

gravimetric, PM10 automat, 

Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, 

p – Xilen

direcție şi viteză vânt, 

temperatură, presiune, radiaţie 

solară, umiditate relativă, 

precipitaţii

Notă: *) Începând cu 23 februarie 2022, s-au instalat și pus în funcțiune în urma Contractului MMAP, în staţiile IS-1, IS-2, IS-4 şi IS-5 analizoare Derenda, 
model APM-2, producător COMDE DERENDA, pentru determinarea PM10 automat şi PM2,5 automat.



 Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru 

fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul 

de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează 

parametrul statistic.

 De asemenea, în stații se asigură continuu prelevarea probelor pentru 24 de ore 

pentru   PM10, PM2,5, plumb, cadmiu și nichel din fracția PM10 care sunt apoi 

analizate în laborator cu furnizarea unor medii zilnice. Măsurarea concentraţiilor 

de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd) și nichel (Ni) din fracția PM10 s-a 

efectuat în cadrul laboratorului APM Iași prin spectrometrie de absorbţie 

atomică în cuptor de grafit.

 Datele privind calitatea aerului înconjurător care au stat la baza raportului 

preliminar aferent anului 2022 au fost validate de operatorul local din cadrul 

APM Iași, sunt certificate de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului  

(CECA) din cadrul A.N.P.M. Bucureşti, şi transmise anual către baza de date 

EIONET a Agenției Europene de Mediu.
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Poluant monitorizat Valoare limită Observaţii 

Pulberi in suspensie PM10 Medie zilnică - 50  µg/m3
Medie anuală – 40 µg/m3

Valoarea limită zilnică a nu se depăşi de 35 ori/an/staţie

Pulberi in suspensie PM2,5 Medie anuală - 25  µg/m3

Dioxid de azot – NO2 Media  orară - 200  µg/m3
Medie anuală - 40  µg/m3

Media  orară a nu se depăşi mai mult de 18 ori /an;
Prag de alertă - 400   µg/m3medie orară timp de 3 ore 
consecutiv – plan de acţiune pe termen scurt

Dioxid de sulf SO2 Medie orară- 350  µg/m3 
Medie zilnică-125  
µg/m3

Nu trebiuie depăşită mai mult de 24 ori/an
Media zilnică– 3 ori/an
Prag de alertă - 400  µg/m3 medie orara 3 ore consecutiv 

Ozon -O3 Medie zilnică a mediilor 
mobile  pe 8  ore – 120 µg/m3

Nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori pe an

Media orară 180 µg/m3 – prag de informare şi  şi cel  de 240 
µg/m3 - pragul de alertă ( 240 µg/m3 măsurat timp de 3 ore 
consecutiv) 

Monoxid de carbon 10 mg/m3, calculată ca valoare 
maximă zilnică a mediilor pe 8 
ore (medie mobilă).

Plumb valoarea limită anuală - 0,5 
µg/m3 -

Cadmiu valoare ţintă - 5  ng/m3 -

Nichel valoare ţintă- 20 ng/m3
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• Staţiile de trafic IS 1 Podu de Piatră  şi industrială  IS 
3- Oancea, din cauza defecţiunilor tehnice au fost 
inchise din august, respectiv septembrie 2022, incât 
nu a fost asigurată captura de date suficientă pentru 
validare si evaluarea calităţii aerului  provenite din 
aceste surse; 

• Fracţiile BTX din IS 1, IS 2 şi IS 6 nu s-au monitorizat 
din aprilie 2022 din lipsa buteliilor de gaz   pentru 
funcţionare (azot) şi etalonare (BTX) ce aparţineau 
firmei de mentenanţă

Cauza: lipsa unui contract valabil de mentenanţă a staţiilor la nivel naţional 
şi fonduri nealocate. 



Datele de monitorizare a calităţii aerului validate şi certificate sunt puse la dispoziţia 
publicului şi pot fi vizualizate şi descărcate ca medii orare, zilnice, anuale de pe site-ul 
www.calitateaer.ro la secţiunea Monitorizare/Rapoarte.

În vederea facilitării informării publicului  pe site-ul www.calitateaer.ro  pot fi 
obţinute informaţii privind calitatea aerului înconjurător, de la toate staţiile automate 
de monitorizare a calităţii aerului din ţară, exprimate prin indici de calitate (de la 1 la 
6) şi vizualizată prin culori distincte.

Indicele general se stabileşte  pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul 
Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre 
indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat 
sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, 
fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ.

8

1
BUN

2
ACCEPTABIL

3
MODERAT

4
RAU

5
FOARTE RAU

6
EXTREM DE 

RAU



9

Staţie
Nr.  date 

validate

Nr. probe

> 50 µg/m3

Frecventa 

depaşiri

%

Media 

anuală

Captura

%

IS-1 PODU DE PIATRA* 197 16 8,12 31,96 53,97

IS-2 DECEBAL-CANTEMIR 358 28 7,82 29,60 98,08

IS-4 ARONEANU 342 6 1,75 18,34 93,70

IS-5 TOMESTI 362 17 4,70 25,60 99,18

IS-6 BOSIA-UNGHENI 269 35 13,01 33,79 73,70

Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul înconjurător se

evaluează folosind valoarea limită zilnică, determinată gravimetric (50 µg/m3), care nu trebuie depăşită mai mult de

35 ori/an în fiecare stație şi valoarea limită anuală (40 µg/m3).

PM10 gravimetric
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* in staţia IS 1, neavând captura de date 
suficiente, evaluarea nu poate fi făcută
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S-au remarcat, in 2022, două episoade majore  de 
valori crescute la indicatorii  PM 10 şi PM2,5:
perioada 15-31 martie: sursa majoră – incendiile de 
vegetaţie (cu 73% mai multe decât in 2021);
Perioada 23-27 august:  sursa – furtună de praf 
saharian conform notificării ANM 

PM10 gravimetric - Concentraţiile medii anuale înregistrate la 
staţiile de monitorizare din județul Iaşi, în anul 2022
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 este monitorizat atomat, din 2022,  in IS1, IS2, IS4 şi IS5 
şi gravimetric în  staţia de fond urban IS-2 Decebal 

Cantemir  

 PM2,5 determinate gravimetric (µg/m3) - timp de prelevare 24 ore 
(VL=25 µg/m3) in perioada 2017-2022
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Notă:*) În anii 2019  și 2020 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului, datele valide colectate nu au fost 
distribuite uniform pe parcursul întregului an (pompa defectă). 
.

Staţie An 
Nr. 

date validate 

Captura 

% 

Media 

anuală 

V.L. 

(µg/m3) 

IS-2 DECEBAL-

CANTEMIR 

2017 365 94,79 28,70 

25 

2018 333 91,23 27,01 

  2019* 215 58,90 22,40 

  2020* 71 19,40 23,53 

2021 359 98,36 20,21 

2022 361 98,90 18,02 
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Prin compararea celor 
două grafice se poate 
vedea corelarea 
măsurătorilor automate 
(informative) cu cele 
gravimetrice (metoda 
de referinţă)



Staţia
Total date 

validate

Probe cu conc

≤ 200 µg/m3

(VLorară)

Număr 

depășiri ale 

VL orară

Media anuală

(µg/m3)

Captura

%

IS-1* PODU DE PIATRA 4363 4363 - 43,65 49,81

IS-2 DECEBAL-CANTEMIR 8356 8356 - 30,19 95,39

IS-3* OANCEA-TĂTĂRAȘI 4976 4976 - 23,99 56,80

IS-4  ARONEANU 8305 8305 - 13,74 94,81

IS-5* TOMEȘTI 2628 2628 - 22,12 30,00

IS-6 BOSIA-UNGHENI 7287 7287 - 11,02 83,18
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1. PM 10 gravimetric- evoluția numărului anual de depăşiri ale VL 

zilnice de 50 µg/m3   stațiile de monitorizare a calității aerului din 
aglomerarea Iași- IS1 şi IS 2, pentru perioada 2018 – 2022
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3. PM10 gravimetric – evoluţia concentraţiilor medii anuale 
înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, 
în perioada 2017 – 2022
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2. PM 10 gravimetric -evoluţia mediei  anuale  in 

staţiile IS1 şi IS2 in perioada 2018-2022

5. NO2 – evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la 
staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, în perioada 
2017 – 2022

* Ani cu  captura insuficientă de date  pentru evaluare

4. PM2.5 gravimetric – evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţia de 
monitorizare IS2 în raport cu VL anuală, în perioada 2017 – 2022



(care, cumulate,  dau 80% din total emisiilor de  poluant) 

Sector 
activitate 

Contribuţie PM10 (%) Contribuţia PM 2.5, 
%

Contribuţie NOX
%

Judeţ Municipiul 
Iaşi 

Judeţ Municipiul 
Iaşi  

Judeţ Municipiul 
Iaşi 

1. Transporturi 1,17 22 1.58 34.4 59,85 72

2. Producere 
energie termică si 
electrică (inclusiv 
incălzire 
rezidenţială)
3. Construcţii si 
demolări  
4. Asfaltări  
drumuri 
5. Incinerarea 
deşeuri 

91

0

30.4

4.15
30.7

96.5 50.3

0.73
0.47

11.87

38,6 13.42

15
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1. La nivelul anului 2022, din datele avute la dispoziţie pentru staţiile şi indicatorii la care am avut captura minimă necesară, 
valorile inregistrate ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi s au incadrat in limitele admise.  

2. Majoritatea depăşirilor la indicatorul PM 10 se inregistrează in perioada rece a anului –octombrie – martie; in acestă perioada 
apar ca surse suplimentare de emisii (faţă de perioada caldă), arderea combustibilului pentru incalzirea rezidenţială, traficul mai 
intens in timpul anului şcolar,  emisii care se corelează cu lipsa vegetaţiei şi fenomene meteo nefavorabile dispersiei, destul de 
frecvente  (calm atmosferic, inversiune termică)

3. In perioada aprilie - iulie nu s-a inregistrat nici o depăşire a VL zilnică pentru PM10 in staţiile din aglomerare Iaşi (IS 1 Şi IS2);   
media inregistrată in această perioada este in jurul valorii de 25 micrograme/mc  in ambele staţii;

4. În privința condițiilor meteorologice subliniem că pe ansamblu, anul 2022 s-a caracterizat prin condiții deficitare în privința 
capacității atmosferei de dispersare a poluanților manifestate;  astfel, anul 2022 a fost al treilea cel mai sărac an din punct de 
vedere pluviometric  şi al  cincilea cel mai cald an din ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, luni cunoscute pentru incidența
ridicată a poluării atmosferice (precum decembrie) s-au caracterizat printr-o dinamică atmosferică foarte activă, ceea ce a redus 
incidența inversiunilor de temperatură și implicit a poluării.

5. Sursele principale de emisie: Incălzirea rezidenţială şi producerea energiei electrice/termice din combustibil fosili, traficul, 
starea drumurilor, şantierele, salubrizarea defectuoasă in anumite zone şi in anumite perioade, incendii vegetaţie/deşeuri 

6. Pentru perioada de aplicare a Planului de Calitate Aerului in aglomerarea Iaşi – ianuarie 2018-decembrie 2022, se constată o 
tendinţă de imbunătăţire a calităţii aerului la indicatorii PM10/2,5 şi NO2, dar este nevoie in continuare de măsuri necesare
scăderii nivelului de emisii in principal din sursele majore: trafic, incălzire rezidenţială/eficienţă energetică, salubrizare, şantiere. 

7. În urma analizei informațiilor primite de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor s-a constatat
că în municipiul Iași  în perioada 2018-2022  parcul auto   a crescut cu 33.763 vehicule ( 41864 noi  înmatriculate vs 8073 
vehicule casate).Numărul de vehicule Non Euro înmatriculate este aproape dublu fata de cele e Non-Euro casate (2625   
înmatriculate /1334  casate). Prin urmare se observă că numarul de vehicule înmatriculate este mai mare decât numărul de 
vehicule casate cu mențiunea că vehiculele înmatriculate cu motorizare Euro 5 și Euro 6 reprezinta 61 % din totalul 
înmatricularilor   2018-2022.



Măsuri de imbunătăţire a calităţii aerului 
Vor fi cuprinse in Planul Integrat de calitate a aerului (PICA) 
pentru aglomerea/municipiul Iaşi, care  este in curs de elaborare de 
către Primăria Municipiului Iaşi, pentru indicatorii PM10, PM2.5 şi 

NO2. 

La nivelul judeţului, este in curs de elaborare, de către CJ Iaşi, pentru 

zona Holboca –Ungheni,  Plan de calitate aer pentru indicatorul PM10. 
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 Dotarea APM Iaşi cu un autolaborator pentru măsurarea 
calităţii aerului care va putea face măsuratori in zone 
neacoperite de staţiile fixe sau in cazul poluărilor accidentale
semnificative, 

 In staţia IS 6 Boaia Ungheni  se va monta suplimentar un  
prelevator pentru măsurarea PM2,5 gravimetric;

 In cadrul laboratorului  APM Iaşi vor fi achizitionate 
echipamente noi necesare imbunătăţirii monitorizării calităţii 
aerului : incintă de condiţionare/climatizare pentru  filtre şi 
mineralizator pentru determinarea concentraţiilor de metale 
grele din PM 10/PM2,5  

 Completarea, pana la sfarsitul anului, a  schemei de personal  a 
APM Iaşi cu cel putin 2 persoane in cadrul Serviciului 
Monitorizare şi Laboratoare pentru operarea staţiilor, a 
autolaboratorului, calibrarea  echipamentelor  de monitorizare 
(inclusiv din cele  10 judeţe arondate) 18



Staţia Nr depăşiri 
ale VL zilnice 
Trim I 2022

Nr depăşiri 
ale VL 
zilnice 
Trim 1 2023

Concentraţie 
medie  
(µg/m3)
Trim  I 2022

Concentraţie 
medie  
(µg/m3)

Trim I 2023

Concentraţie 
medie  
(µg/m3)
perioada 
aprilie –
august 2022

Concentraţie 
medie  
anuală 
2022(µg/m3)

IS1 –PM10 16 - 38,48 - 26,8 31,96*

IS2-PM10 
(PM2,5)

14 14 33,64 
(22,78)

31,5 (21)  24,46(15)  29,6(18,2
7)

IS- 4 PM10 2 - 19,33 16,6 17,6 18,34

IS 5 - PM10 10 10 27,87 23,98 22,43 25,6

IS 6 -PM10 15 17 33,24 34,01 34,13 33,79
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Episoadele cu valori mari din 2023 :1-3 ianuarie, 9-11 şi 17-18 februarie, 2-3,  21-23 şi 30-31  martie 



 Raportul preliminar privind calitatea aerului aferent anului 
2022 poate fi consultat pe pagina web a APM Iași 

www.apmis.ro

 Calitatea aerului in timp real  pe www.calitate.aer.ro ; 

 de asemenea poate fi urmărită şi pe panoul electronic din 
parcarea  Iulius Mall 

 Pe baza măsurătorilor automate APM Iaşi intocmeşte 
buletine informative zilnice care sunt postate pe pagina 
web dar şi pe pagina  de Facebook;  datele privind 
PM10/PM2,5 au caracter informativ/orientativ  şi sunt 
ulterior validate/infirmate de măsurătorile gravimetrice 
(metoda de referinţă);

 Depăşirile inregistrate la PM10 gravimetric sunt notificate 
către autorităţile responsabile in vederea luării măsurilor 
necesare: Primariile  Iaşi/Tomesti/Aroneanu/Ungheni, CJ 
Iaşi- GNM, şi spre ştiinţă Instituţiei  Prefectului, Consiliul 
Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică 20

http://www.apmis.ro/
http://www.calitate.aer.ro/
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